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Noir N

LE PRODUIT

Grace a un assemblage simple et sans vis

de tous les éléments qui le constituent, le
BOITIER ENCASTRABLE DE TYPE A se distingue
des systémes habituels concus pour étre
intégrés dans les pupitres de commande selon
DINIEC 61 554.

Ceci permet de simplifier considérablement la
fabrication. Un avantage supplémentaire de ce
principe de construction : la réalisation en toute
souplesse des longueurs exactes de boitiers
requises par I'application.

VOTRE AVANTAGE

Le matériel est conforme a la norme

UL 94 V-0 : Auto-extinguible et résistant aux
chocs. Présente en outre de tres bonnes
propriétés mécaniques et électriques.

7 tailles standard normalisées différentes et de
longueurs variables.

Fixation des cartes imprimées a travers le cadre
arriere.

Assemblage par emboitement des plaques avant
et arriere.

Montage aisé et rapide des différents éléments,
sans aucune vis. Eléments de fixation pour le
montage sur un tableau de commande compris
dans la fourniture.

Dimension variable entre la longueur minimale
et la longueur maximale. Chacune des tailles
du boitier peut étre livrée sur demande dans la
longueur spécifiée.

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisation universelle comme boitier dans le
domaine des installations. Particulierement
adapté a la technique de commande et de
régulation.

DEGRE DE PROTECTION < IP 40

CONSTRUCTION TYPE A

@ Boitier

@ Cadre (arriere) avec fermeture rapide
® Plaque avant (accessoires)

@ Face arriere (accessoires)

® Elément de fixation
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BOITIERS ENCASTRABLES
TYPE A selon DIN IEC 61 554

BOITIERS

TYPEA Dim. a la norme en mm Version / Equipement Matériau Référence

la H Lo guides de ... boftier cadre arriere
72 x 36 72 36 57 - 2 cOtés, 2 guides par coté Noryl (UL94V-0) (UL 94V-0) B 6021011
7 36 75 - 2 cotés, 2 guides par coté Noryl (UL94V-0) (UL 94V-0) B 60 21 021
72 36 100 - 2 cotés, 2 guides par coté Noryl (UL94V-0) (UL 94V-0) B 60 21 031
48 x 48 48 48 57 - 2 cOtés, 3 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 6012011
48 48 75 - 2 cotés, 3 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 6012 021
48 48 100 - 2 cOtés, 3 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 6012 031
48 4 114 - 2 cOtés, 3 guides par coté Noryl (UL94V-0) (UL 94V-0) B 6012 051
48 48 124 - 2 cOtés, 3 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 60 12 061
96 x 48 96 48 57 I 2 cOtés, 2 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94V-0) B 6032011
96 48 75 | 2 cOtés, 2 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 60 32 021
96 48 100 | 2 cOtés, 2 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 60 32 031
96 48 109 | 2 cOtés, 2 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 60 32 041
96 48 114 | 2 cOtés, 2 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 60 32 051
96 48 124 | 2 cOtés, 2 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 60 32 061
96 4 131 I 2 cotés, 3 guides par coté Noryl (UL94V-0) (UL 94V-0) B 60 32 072
72 x 72 72 72 57 - 2 cOtés, 9 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 6023011
72 7 75 - 2 cotés, 9 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 60 23 021
72 72 100 - 2 cOtés, 9 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 60 23 031
7 72 124 - 2 cotés, 9 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94V-0) B 60 23 061
96 x 96 96 96 57 [ 2 cOtés, 14 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 6034011
Siemean 9696 75 I 2 cotés, 14 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 60 34 021
DIN IEC61 554) 96 96 100 I 2 cotés, 14 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 60 34 031
96 96 124 11 4 cotés, 14/ 6 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94V-0) B 60 34 062
96 96 179 I 4 cOtés, 14/ 6 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 60 34 102
144 x 72 144 72 57 - 4 cotés, 9/18 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 6043011
ot 144 T2 TS — 4cotés,9/18 guides par coté Noryl (UL94V-0) (UL 94V-0) B 60 43 021
DINIEC6154) 144 72 100 - 4 cotés, 9/18 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94V-0) B 60 43 031
144 72 109 - 4 cOtés, 9/18 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 60 43 041
144 72 124 - 4 cotés, 9/18 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94 V-0) B 60 43 061
144 72 131 - 4 cotés, 9/18 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94V-0) B 60 43 071
144 72 156 - 4 cotés, 9/18 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94V-0) B 60 43 091
144 x 144 144 144 57 - 4 cotés, 18 guides par coté Noryl (UL94V-0) (UL 94V-0) B 6045011
oo 144 144 75 —  4cotés, 18 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94V-0) B 60 45 021
144 144 100 - 4 cotés, 18 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94V-0) B 60 45 031
144 144 114 - 4 cotés, 18 guides par coté Noryl (UL 94V-0) (UL 94V-0) B 60 45 051

accessoires universels cf. pages 98-103

91

prestations de service cf. pages 104-109
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BOITIERS ENCASTRABLES
TYPE A selon DIN IEC 61 554

ACCESSOIRES*!

Plaque avant Face arriéere R Pour
Al anodisé mat Nory! V-0 noir Plexiglas transp. Plexiglas rouge transp. PC perméable infrar. Al anodisé mat Nory! V-0 noir BOITIERS ENCASTRABLES TYPE A

B6121111 B 6121221 B 6121331 B 6121 341 B 6121451 B 6121112 B 6121222 72 x 36

67,7x31,6x1,5 67,8 x31,7x2 67,7x31,6x2 67,7x31,6x2 67,8x31,8x2 57,6x28,6x 1 57,6x287x15  <Dim.enmm

B6112 111 B6112221 B 6112331 B 6112 341 B 6112451 B6112112 B 6112222 48 x 48

43,6x43,6x1,5 43,7x43,7x2 43,6 x43,6 x 2 43,6 x43,6 x 2 43,7x43,7x2 422x29,6x1 423x296x1,8  <Dim.en mm

B6132111 B 6132221 B 6132 331 B 6132 341 B 6132451 B6132112 B 6132222 96 x 48

91,5 x434x1,5 91,6 x43,5x 2 91,5 x 43,4 x2 91,5 x 434 x2 91,6 x43,5x 2 73,5x39,6x1 73,6x39,75x1,7 < Dim.en mm

B6123111 B 6123221 B 6123 331 B 6123 341 B 6123 451 B6123112 B 6123222 2x72

675x675x1,5 67,6 x 67,6 x 2 67,5 x 67,5 x2 67,5 x 67,5 x 2 67,6 x 67,6 x 2 63,7x49,1x 1 638x492x1,7  <Dim.en mm

B6134111 B 6134221 B 6134 331 B 6134 341 B 6134 451 B6134112 B 6134 222 96 x 96

90,6 x 90,6 x 1,5 90,7x90,7x 2 90,6 x 90,6 x 2,2 90,6 x 90,6 x 2 90,7x90,7x2,2 86,7x71,7x1,5  868x71,8x1,7  <Dim.enmm

B6143111 B 6143221 B 6143331 B 6143 341 B 6143451 B6143112 B 6143222 144 x 72

1392x673x1,56 1393 x675x2 139,2 x 67,3 x 2 139,2 x 67,3 x 2 139,2 x 67,4 x 2 1189x62,6x1,5  1191x62,7x2  <Dim.en mm

Be145111 | - | B6145331 B6145341 | - W Bet4sii2 | - [EUTERIN

138 x138x 1,5 138 x 138 x3 138 x 138 x 3 131,3x118,6 x 1,5 < Dim. en mm
Référence Article R Pour Version
BOITIERS ENCASTRABLES TYPE A
B 6132533 @ Couvercle de protection 96 x 48 Polycarbonate UL 94 V-2, transparent
B 6123533 2xT2 Polycarbonate UL 94 V-2, transparent
B 6134 533 96 x 96 Polycarbonate UL 94 V-2, transparent
B 6143533 144 x 72 Polycarbonate UL 94 V-2, transparent
B 6145533 144 x 144 Polycarbonate UL 94 V-2, transparent
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* Fourniture : 1 unité de chaque (plaque avant 144 x 144 avec 4 vis).
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